Monteringsanvisning belysning iChair

Framlysen

Placera kabeln i byglarna (2)+(3) och fast byglarna och
lampfastet med skruvarna (1).

= Ldgg kabeln skyddat och sakra den [4]+[5].

Baklysen
Modell iChair mc1/mc2/mc2 XL (1.610/1.611/1.614):

Dra ut blindpluggarna som sitter langst bak i ramen
Tra in lampornas kablar i ramen och ut genom halen (6)
Tryck in lamporna till det hors ett klick, se till att

sidofjardarna (7) hamnar pa plats.

Modell iChair mc3 (1.612):

Ta av batterikapan (lossa vingskruvarna pa sidorna och drag
sedan bakat). Dra ut blindpluggarna dar lamporna skall sitta.

Tryck in lamporna (8) tills sidofjadrarna (9)+(10) hamnar
pa plats.

1= Se till att lagga kabeln skyddat (11).
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Belysningsbox VR2

Belysningsboxen VR2 (12) anvands tillsammans med
manoverboxen VR2 och monteras bredvid elektroniken

(13) [14].

1= Koppla in lamporna med de medfdljande kablarna
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Belysnings-/stdlldonsbox R-Net

Alla elektriska stadlldon sakras elektroniskt med hjalp av

belysnings-/stdlldonsboxen (15).

Belysnings-/stalldonsboxen monteras, beroende pa

konfiguration, bredvid elektroniken [ 17] eller da
rullstolen har elektrisk tilt och/eller elektrisk lyft,
vanster, under sittplattan [16]

bak till
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